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40 | wg naliadow Proba wodna szezelnosci sieci wodociggowych z rur préba 1,00
rzeczowych typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy
KNR 2-18W0704- | nominalnej 160 - 200mm
02-172 krotnosé= 1,00
41 | wg nakladdw Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej,rurociggi o 200 m 2,00
rzeczowych Srednicy nominalnej do 150 mm
KNR 2-18W0708- | krotnosé= 1,00
01-176
5. Technologia SUW
1 2 3 4 5
42 | wg nakiladow Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy m 6,00
rzeczowych zewnetrznej 159,0 mmi, o polgczeniach kolnierzowych,w
KNR 2-150106-04- | hydroforniach { pompowniach (uchwyty do rur)
040 krotnosé= 1,00
43 | wg naktadow Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o srednicy m 28,00
rzeczowych zewnetrznej 101,6 mm,o polgczeniach kolnierzowychw
KNR 2-150106-02- | hydroforniach i pompowniach (uchwyty do rur)
040 krotnosé= 1,00
44 | wg nakladow Kolnierze dn. 100mm Analogia. szt 48,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 7-092224-04-
020
45 | wg nakladéw Kotnierze dn. 150mm Analogia szt 4,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 7-092224-06-
020
46 | wg nakiadow Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o srednicy m 8,00
rzeczowych nominalnej 50 mm,o potgczeniach -
KNR 2-150104-06- | gwintowanych,umocowany na Scianach w budynku
040 niemieszkalnym
krotnosé= 1,00
47 | wg nakladow Rurociqg z rur stalowych ocynkowanych i srednicy m 4,00
rzeczowych nominalnef 25 mm, o polgczeniach
KNR 2-150104-03- | gwintowanych, umocowany na scianach w budynku
040 niemieszkalnym
krotnosé= 1,00
48 | wg naktadow Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o srednicy m 24,00
rzeczowych nominalnej 20 mm, o polgczeniach
KNR 2-150104-02- | gwintowanych,umocowany na scianach w budynku
040 niemieszkalnym
krotnosé= 1,00
49 | wg nakladéw Przepustnice zaporowe reczne. Rury o Srednicy szt 12,00

rzeczowych
KNNR Wacetob
110203-03-020

nominalnej 100 mm, polgeczenia skrecane srubami

MI6x130
krotnosé= 1,00
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