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2. Oświadczenie projektanta 

Skierniewice, dnia 07-09-2016 r. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Niniejszym o ś w i a d c z a m, że projekt rozbudowa instalacji elektrycznych w Stacji 

Uzdatniania Wody położonej we wsi  Krze Duże z podłączeniem zbiornika wyrównawczego  

w zakresie instalacji elektrycznych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

 

Niniejszym o ś w i a d c z a m, że projekt rozbudowa instalacji elektrycznych w Stacji 

Uzdatniania Wody położonej we wsi  Krze Duże z podłączeniem zbiornika wyrównawczego  

w zakresie instalacji elektrycznych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej.  
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3. Kopie uprawnień 
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4. Kopie świadectw  przynależności do OIIB 
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5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji elektrycznych związanych z podłączeniem 

zbiornika wyrównawczego. 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

 Budynek stacji wodociągowej 

 Ogrodzenie 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI PRAC 

BUDOWLANYCH 

 Roboty modernizacyjne  przy wyłączonym zasilaniu w RG 

 Roboty ziemne 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Prace budowlane winny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniające 

pracowników przeszkolonych w zakresie BHP. 

Instruktaż pracowników powinien obejmować: 

 Imienny podział pracy 

 Kolejność wykonywania zadań 

 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsce pracy należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych należy wykonywać ręcznie. 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp. 

 Urobek, materiały i wyroby należy składować w odległości nie mniejszej niż 0,6 m 

 Przy wykonywaniu wykopów sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

 W czasie prac przyłączeniowych wyłączać i uziemiać urządzenia energetyczne, wywieszać tablice 

ostrzegawcze o treści „ Nie Załączać” 

 Podłączenie kabla NN wykonać przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania prac pod 

napięciem, zgodnie z instrukcją organizacji i wykonywania prac pod napięciem i wg właściwej karty 

technologicznej. 
    

  

 

 

 

............................................................................................. 

(pieczęć i podpis projektanta) 
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6. Opis techniczny  

6.1  Uwagi ogólne 

Istniejąca stacja wodociągowa we wsi Krze Duże jest stacją wykonaną w technologii 

tradycyjnej. Stacja pracuje w układzie dwustopniowym, woda ujmowana ze studni za pomocą 

pompy głębinowej, jest tłoczona za pośrednictwem odżelaziaczy na zbiornik wyrównawczy a 

następnie za pomocą zestawu pomp II stopnia tłoczona jest na sieć. Zasilanie energetyczne 

pozostaje bez zmian. Projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienie w ZE ponieważ rozbudowa 

stacji uzdalniania wody i wymiana urządzeń nie wymaga zwiększenia mocy. 

6.2  Materiały służące do opracowania projektu : 

a.  wytyczne projektanta branży technologicznej  

b.  przepisy P.B.U.E. i Polskich Norm 

6.3 Zakres projektu : 

a. zasilanie zestawu pompowego ( wymiana zestawu pompowego) 

b. Instalacja sterowania zbiornikiem nr.2. 

6.4 Zasilanie zestawu pompowego 

W rozdzielnicy TG przewidziano miejsce pozwalające na montaż zabezpieczenia zestawu 

pompowego IIº. Zabezpieczenie rozłącznikiem bezpiecznikowym RBK-00 o nominale 63A.  

Skrzynka zasilająca wraz obwodami sterowniczymi pomp II º wg opracowania dostawcy 

zestawu pompowego. Istniejący  przewód zasilający typu YDY 5*25mm2. 

6.5 Instalacja sterowania zbiornikiem 

Instalację elektryczną sterowniczą wykonać przewodami kabelkowymi typu YKSY 

10*1.5mm2 ułożonymi w korytkach instalacyjnych w budynku, bezpośrednio w ziemi a  

podejścia do zbiornika w rurach instalacyjnych n.t. do puszki odgałęźnej SCO. W zbiorniku 

należy zastosować sondy typu SW-01 z przewodami l =10m. 

Kabel należy układać w ziemi na głębokości 0.7 m na podsypce piaskowej 10 cm i przykryć 

10 cm warstwą piasku. W odległości 0.25 m nad powierzchnią kabla należy ułożyć folię z 

PCW-E koloru niebieskiego o grubości 0.5 mm. Na końcach linii kablowej należy pozostawić 
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zapasy kabla w postaci pętli o promieniu ugięcia większym niż 10-krotna zewnętrzna średnica 

kabla. W odstępach co 10m należy zakładać na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami: 

 symbol i numer ewidencyjny linii 

 typ kabla, przekrój i napięcie 

 rok ułożenia kabla 

Trasę linii w terenie należy oznaczyć oznacznikami kablowymi. 

Sterowanie pracą zbiorników odbywać się będzie za pomocą  elektronicznego czujnika 

poziomu zainstalowanego w rozdzielnicy potrzeb ogólnych 

Sterowanie pracą istniejących pomp głębinowych odbywać się będzie za pomocą istniejących 

elektronicznych czujników poziomu wody, którego sondy zainstalowane będą w zbiorniku 

wyrównawczym. Stacja pracuje w układzie dwustopniowym, woda ujmowana ze studni za 

pomocą pomp głębinowych jest tłoczona za pośrednictwem odżelaziaczy na zbiornik 

wyrównawczy, a następnie uzdatniona woda ze zbiornika wyrównawczego za pomocą pomp 

poziomych tłoczona jest na sieć. W rozdzielnicy przewidziano przełączniki wyboru pracy 

pomp głębinowych do pracy 2 stopniowej oraz pracy 1 stopniowej. 

6.6 Instalacja uziemiająca. 

Projektowany zbiornik należy połączyć z istniejącą instalacją uziemiającą istniejącego 

zbiornika wyrównawczego oraz budynku SUW. Złącza kontrolne na wys.0.5m.Połączenia 

wykonać bednarką FeZn 25x4m. 

 


