2

3

19| wg nakfadow Kanaly z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy m 28,00
rzeczowych zewnetrznej 160 mm,lgczone na weisk
KNNR 4]1308-020- | krotnosé= 1,00
040

20| wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 315-425 szt 1,00
rzeczowych mm i gl. 2 m z zamknigciem rurg teleskopowq, kinetq z
Wacetob 2- PE i pokrywq zeliwng
180517-02-020 krotnosé= 1,00

21 | wg nakladow Ksztalthi zeliwne cisnieniowe kofnierzowe o Srednicy szl 1,00
rzeczowych 150 mm - tréfniki
Wacetob 2- krotnosé= 1,00
180114-04-020

22 | wg naktadow Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o Srednicy szt 3,00
rzeczowycl 150 mm - krééce FF
Wacetob 2- krotnosé= 1,00
180114-04-020

23 | wg nakiadow Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o Srednicy szl 3,00
rzeczowych 150 mm - krééce FW
Wacetob 2- krotnosé= 1,00
180114-04-020

24 | wg nakladow Zasuwy Zeliwne /z nasuwkg/ klinowe owalne kpt 1,00
rzeczowych kolnierzowe z obudowg, o Srednicy 150 mm
Wacetoh 2- krotnosé= 1,00
180205-04-090

4. Przylacze wody
1 2 3 5

25 | wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odilad m3 57,00
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15 m3,
KNNR 10210-010- | glebokosé wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-I1]
060 krotnosé= 1,00

26 | wg naktadow - | fgtofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt 45,00
rzeczowych bezposrednio bez obsypki do glebokosci 8,0 m
KNNR 10605-030- | krotnosé= 1,00
020

27 | wg nakiadow Podloia z materialow sypkich o grubosci 25 cm,pod m3 18,20
rzeczowych kanaly i obiekty
Wacetob KNR krotnosé= 1,00
2180511-04-060

28 | wg nakladow Zasypanie wykopdw fundamentowych m3 38,80
rzeczowych podtuzrych, punktowych, obiektowych,rowow

KNNR 10214-010-
060

spycharkami 55kW, Zageszczanie spycharkami warstwy
tuznej grub.30 cm. Grunt kat. I-1]
krotnosé= 1,00
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