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2. Oswiadczenie projektanta
Skierniewice, dnia 07-09-2016 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o § wi a d ¢ z a m, ze projekt rozbudowa instalacji elektrycznych w Stacji
Uzdatniania Wody potozonej we wsi Krze Duze z podlgczeniem zbiornika wyrownawczego
w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

I zasadami wiedzy technicznej.

TECHNIK ANDRZEJ BARTOSIK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECIALNOSCI INSTALACYINO -
INZYNIERYINEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

NRUPR.A/BAISK-CE i iiitiererererrrrr sttt

(PIECZEC 1 PODPIS PROJEKTANTA)

Niniejszym o § w i a d ¢ z a m, Zze projekt rozbudowa instalacji elektrycznych w Stacji
Uzdatniania Wody potozonej we wsi Krze Duze z podiaczeniem zbiornika wyréwnawczego
w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowiagzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZYNIER BOGDAN UZAR
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECIALNOSCI INSTALACYINO -
INZYNIERYINEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR UPR. 61/75/OP

(PIECZEC 1 PODPIS PROJEKTANTA)



3. Kopie uprawnien
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DECYZJA o STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzlelnych funkcji technicznych w budow! Au.tu,ie

Na podstawre § 2 uSt 2 § 5 U‘St 24§ 6 uSt'a’§§IS ust. 1 pkt 4 !it. d

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony ‘Swrodowiska, 2z dnia 20 Iﬁteéo ‘ 1975 i

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz:U. Nr 8, poz. 46)’ stwierdza sie, Ze:

ANDRZEJ  BARTOSIK
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% Opole, dnia .14 . 1Aistovpada 1975 .

WOJEWODA OPOLSKI

61/75/0p

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO .
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § Bouste 1, 8§87 - - - - - S-S o- =

i § 13 ust. 1 pkt...‘i ..... lit,d rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznyech w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Oby'watel, ggg]_)élj - JGZEFUZAR ................................ A e e

magister inzynier elektryk

- . 14 wrzeénia 1947 r. w Ostaszewie
uredzony dnia ... UL IUTTIELI

pdsiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta oraz kierownika budowy 1 robét

w specjalnoéci. ....instalacyjno-inzynieryjne}j

w zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel ... o T e . jest upowazniony do:
1/ sporzgdzania projektéw instalacji eléktryeznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania elementéw konstruk-
cyjnych instalacji oraz oceniania i1 badania stanu teechnicz-
nego w zakresie iggﬁg&acji elektrycznych, - = = = - - - = - :
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4. Kopie swiadectw przynaleznosci do OlIB
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%{ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-WM4-SAN-PT8 *

Pan Andrzej BARTOSIK o numerze ewidencyjnym +tOD/IE/1832/02

adres zamieszkania ul. Prusa 1 m. 28, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzial-noéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest
Freh et
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MGD-AYN-FJB *

Pan BOGDAN JOZEF UZAR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0002/07

adres zamieszkania WOLA POLSKA 5, 96-330 PUSZCZA MARIANSKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpls jest
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5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Stacja Uzdatniania Wody w m. Krze Duze, gm. Radziejowice

INWESTOR:

Gmina Radziejowice,
96-325Radziejowice, ul. Kubickiego 10

PROJEKTANT:

technik Andrzej Bartosik
Uprawnienia Budowlane w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
W zakresie instalacji elektrycznych
nr upr. 4/84/Sk-ce
mgr inzynier Bogdan Uzar
Uprawnienia Budowlane w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjne;j
W zakresie instalacji elektrycznych

do projektowania bez ograniczen nr upr. 61/75/0OP




ZAKRES ROBOT
Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji elektrycznych zwigzanych z podlaczeniem

zbiornika wyréwnawczego.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— Budynek stacji wodociagowej

— Ogrodzenie
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA _WYSTEPUJACE _PODCZAS REALIZACJI __PRAC
BUDOWLANYCH

— Roboty modernizacyjne przy wylaczonym zasilaniu w RG

— Roboty ziemne
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniajace

pracownikow przeszkolonych w zakresiec BHP.
Instruktaz pracownikow powinien obejmowac:
— Imienny podziat pracy
— Kolejnos¢ wykonywania zadan
— Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

— W czasie wykonywania robot ziemnych migjsce pracy nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢ napisy

ostrzegawcze.

— Prowadzenie rob6ét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych nalezy wykonywac recznie.

— Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0s6b urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

— Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.

— Urobek, materiaty i wyroby nalezy sktadowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m

— Przy wykonywaniu wykopoéw sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

— W czasie prac przytaczeniowych wylaczaé 1 uziemiaé urzadzenia energetyczne, wywieszaé tablice
ostrzegawcze o tresci ,, Nie Zatgczac”

— Podtaczenie kabla NN wykonaé przez osoby posiadajace upowaznienia do wykonywania prac pod
napigciem, zgodnie z instrukcjg organizacji i wykonywania prac pod napigciem i wg wlasciwej karty
technologicznej.

(pieczec 1 podpis projektanta)



6. Opis techniczny

6.1  Uwagi ogdlne

Istniejaca stacja wodociaggowa we wsi Krze Duze jest stacja wykonang w technologii
tradycyjnej. Stacja pracuje w uktadzie dwustopniowym, woda ujmowana ze studni za pomocg
pompy glebinowej, jest ttoczona za posrednictwem odzelaziaczy na zbiornik wyrownawczy a
nastepnie za pomocg zestawu pomp II stopnia ttoczona jest na sie¢. Zasilanie energetyczne
pozostaje bez zmian. Projekt niniejszy nie wymaga uzgodnienie w ZE poniewaz rozbudowa

stacji uzdalniania wody 1 wymiana urzadzen nie wymaga zwi¢kszenia mocy.

6.2 Materiaty stuzgce do opracowania projektu :

a. wytyczne projektanta branzy technologicznej

b. przepisy P.B.U.E. i Polskich Norm

6.3 Zakres projektu :

a. zasilanie zestawu pompowego ( wymiana zestawu pompowego)

b. Instalacja sterowania zbiornikiem nr.2.

6.4 Zasilanie zestawu pompowego

W rozdzielnicy TG przewidziano miejsce pozwalajace na montaz zabezpieczenia zestawu
pompowego II°. Zabezpieczenie roztgcznikiem bezpiecznikowym RBK-00 o0 nominale 63A.
Skrzynka zasilajagca wraz obwodami sterowniczymi pomp II © wg opracowania dostawcy

zestawu pompowego. Istniejacy przewod zasilajacy typu YDY 5*25mma2.

6.5 Instalacja sterowania zbiornikiem

Instalacj¢ elektryczng sterowniczg wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YKSY
10*1.5mm? utozonymi w korytkach instalacyjnych w budynku, bezpoérednio w ziemi a
podejscia do zbiornika w rurach instalacyjnych n.t. do puszki odgat¢znej SCO. W zbiorniku
nalezy zastosowa¢ sondy typu SW-01 z przewodami | =10m.

Kabel nalezy uktada¢ w ziemi na glebokosci 0.7 m na podsypce piaskowej 10 cm 1 przykry¢
10 cm warstwa piasku. W odleglosci 0.25 m nad powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie z

PCW-E koloru niebieskiego o grubosci 0.5 mm. Na koncach linii kablowej nalezy pozostawié¢
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zapasy kabla w postaci petli o promieniu ugigcia wigkszym niz 10-krotna zewngtrzna $rednica

kabla. W odstgpach co 10m nalezy zaktada¢ na kabel opaski z trwale naniesionymi cechami:

— symbol i numer ewidencyjny linii

— typ kabla, przekrdj i napigcie

— rok utozenia kabla
Trase linii w terenie nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi.
Sterowanie pracg zbiornikow odbywac si¢ bedzie za pomocg elektronicznego czujnika
poziomu zainstalowanego w rozdzielnicy potrzeb ogoélnych
Sterowanie pracg istniejgcych pomp glebinowych odbywac si¢ bedzie za pomocg istniejgcych
elektronicznych czujnikow poziomu wody, ktoérego sondy zainstalowane beda w zbiorniku
wyrownawczym. Stacja pracuje w uktadzie dwustopniowym, woda ujmowana ze studni za
pomocg pomp glebinowych jest ttoczona za posrednictwem odzelaziaczy na zbiornik
wyrownawczy, a nastgpnie uzdatniona woda ze zbiornika wyréwnawczego za pomoca pomp
poziomych tloczona jest na sie¢. W rozdzielnicy przewidziano przetaczniki wyboru pracy

pomp glebinowych do pracy 2 stopniowej oraz pracy 1 stopniowe;j.

6.6 Instalacja uziemiajaca.
Projektowany zbiornik nalezy polaczyé z istniejaca instalacja uziemiajgca istniejacego
zbiornika wyréwnawczego oraz budynku SUW. Ziacza kontrolne na wys.0.5m.Potaczenia

wykona¢ bednarkg FeZn 25x4m.
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