
 

Temat :  Zbiornik na wodę na terenie Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr 155/4 w miejscowości KRZE DUŻE 
Nr załącznika 

4.0 
MODEL  OBLICZENIOWY  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO 

Stratygrafia Serie litogenetyczne Litologia P a r a m e t r y    g e o t e c h n i c z n e   c h a r a k t e r y s t y c z n e 
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an QSaH 3 

Mg* 

Współczesne  
nasypy  

antropogeniczne 
- 

nN 
szg ID~0,40 n.o. n.o.n n.o.n n.o.n n.o.n n.o.n 
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el QAtH 2 

OR
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Eluwia organiczne - 
H 

ln ID~0,28 n.o. n.o.n n.o.n n.o.n n.o.n n.o.n 
Or 
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al QWiP 3 

FAL
* 

Piaski aluwialne 
pokrywowe AL-1 

Ps 
szg ID=0,50 n.o. mw 6,0 1,65 n.o.n 0,0 30,5 

MSa 

el QWiP 3 

WEL
* 

Gliny eluwialne 
 strefy peryglacjalnej EL-1 

Gp 
pl n.o. IL =0,32 w 15,5 2,12 37,0 13,0 13,0 

saCl 
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fgQWaP 3 

FSA
* 

Piaski 
wodnolodowcowe FG-1 

Ps, Ps+Ż 
zg ID=0,68 n.o. nw 20,0 2,03 n.o.n 0,0 34,0 

MSa, MSa+gr 

gl QWaP 3 

GMG
* 

Gliny lodowcowe 
moreny dennej  

 
GL-1 

Gp 
tpl n.o. IL =0,15 mw 12,0 2,18 73,0 32,0 19,0 

saCl 

n.o. -  nie określa się;    n.o.n. – nie oznaczano *) – oznaczenia genetyczne wg PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 


