Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Fundament pod zbiornik
| 2 3 4 5

1 | wg nakladow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 63,58
rzeczowych pomocq spycharek. Grubosé warstwy do 15 cm
KNNR 10113-010- | krotnosé=1,00
050

2 | wg nakladow Roboty ziemne w gruntach kategorii Il wykonywane m3 101,73
rzeczowych koparkq podsigbierng o pojemnosci fyzki 0,15 m3 z
KNR 2-01W0203- | transportem urobku do 1 km samochodem
02-060 samowyladowczym

krotnodé= 1,00

3 | wg nakladow Podkiady z ubitych materialow sypkich: pospotki do m3 25,43
rzeczowych betonow zwyklych
KNNR 21201-030- | krotno$é=1,00
060

4 | wg nakladow Podkiady betonowe z betonu zwykiego z kruszywa m3 15,39
rzeczowych naturalnego
KNNR 21201-010- | krotnosé= 1,00
060

5| wg nakfadow Deskowanie tradveyjne konstrukcji betonowych lub m2 36,52
rzeczowych zelbetowych,law fundamentowych
KNNR 20101-010- | kromosé= 1,00
050 -

6 | wg nakfadow Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych, m2 127,16
rzeczowych przeciwwilgociowe powfokowe wykonywane na gorgco
KNNR 20601-020- | lepikiem smotowym z zagruntowaniem podloza
050 roztworem asfaltowym

krotnosé= 1,00

7 | wg naktadow Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu m3 53,22
rzeczowych tradycyjnym: plyt fundamentowych
KNNR 20107-030- | kromosé= 1,00
060

8 | wg nakiladow Zbrojenie konstrukcji monolityczrych metodg t 0,70
rzeczowych tradveying pretami stalowymi okrgglymi, gladkimi o
KNNR 20104-020- | srednicy 14-20 mm
034 krotnosc= 1,00

9| wg nakladow Sciany murowane budynkdw wielokondygnacyjnych z m3 1,06
rzeczowych cegiel pelnych
KNNR 20302-020- | kromosé= 1,00
060
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