SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych rozbudowy SUW w miejscowosci Krze Duze.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie.

1.3, Zakres robdt objetych STWIOR
» rozbudowa technologii SUW
» budowa zbiornika wody czystej 0 poj. 1560 m3

» rurociggi technologiczne taczace SUW ze zbiornikiern

Ponizej szczegbtowy zakres prac:

1. Fundament pod zbiornik

1 2 3 1

! Usuniecie warstwy ziemi urodzainef m2 63,58
fhumusn) 2a pomocg spycharek, Grubosé
warstwy do 15 em

2 Roboty ziemne w gruntach kategorii 1] m3 101,73
wykonywane koparkg podsighierng o
pojemnodci fyzki 0,15 m3 z transportem
urobku do ! kmm samochodem
samowyladowezym

3 Podklady z ubityeh materialow sypkich: mi 25,43
pospothi do betondw 2wykbeh

4 Podkiady beronowe z beronu zwyklego z m3 15,39
kruszywa naturainego

5 Deskowanie tradycyjne konstrukeff me 56,52
betonowych Iub ielbetowych, law
Sundamentowyeh

6 Dwawarstwowe i2olacje powlerzehm m2 127,16
pozionych, przecivivilgociowe powlokowe
wykomwane na gorgoo lepikiem smolowym =
sagruntoneantiem podlosa rozhvorem
asfaftowym




Betonowanie konstrukcfi zbrajonych v
deskowaniu tradveyjnym: pivt
Sundamentowych

m3

33,22

Zhrofenie konstrukeji monolitycznyeh metodg
fradyeying pretami stalowymi okrgghymi
Zebrowanymi, o Srednicy 10-20 mm

0,70

Seiany mierowane budynkéw
wielokondygnacyinych z cegiel pelnych

m3

1,06

Hi

Tynki zwykie i kategorii wykonane recznie

m2

11,04

i

Dwinvarstwowe izolacfe powierzehni
plonowych, preeciwwilgociowe wykonywane
z papy smolowej na fepiku na gorgeo z
zagruntowaniem podicia roztworem
asfaltowym

m2

339

{2

Nasypy wykonmywane koparkami
zgarniakowymi 1,60 m3 z bezposrednim
przereutem grunfy uzyskanege z ukopu. Grunt
kategorii 111

m3

32,50

13

Plantowanie {obrobienie na czysto)
powierzchni skarp | dna wykopdw
wykomywanych recznie. Grunt kategorii -1

043,28

14

Obsianie skarp w ziemi wrodzajnej

m2

90,28

2. Zbiornik

3

i3

Montaz zbiornika wiczowego na wode pitng o
pajemmoasci 130 m3 wraz z dociepleniem gr. 10
cm weilng mineraing z cbudowq z blachy
stalowef ocynkowanej, trapezowey

Szt

1,00

3. Przylacze kanalizacyjne

3

16

Wykopy oraz proekopy wykowawvane wa
odkiad koparkami podsighiernymi o
poremnoscl vzki 0,15 m3, glebokosé wykopu
do 3,00m. Grunt karegorii 117

m3

40,60

3]



17

Podlosa z materialow sypkich o grubofei 25
cm, pod kanaly { obiekty

m3

18.20

18

Zasypanie wykopéw podluinych, punkiowych,
obiektowych, rowéw spycharkami S5kW.
Zageszezonie sgycharkami warstwy luinef
grub.30 cm. Grunt ke, I-11

m3

22,40

19

Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o $rednicy
zewngtrznef 160 mm, lgczone na weisk

n

28,40

20

Studzienki kanalizacyine systemowe o
Srednicy 425 mm | gl. 2 m z zamimigciem rurg
feleskopowg, kinerg 2 PE i poknywg Zeliwvhg

szt

1,00

Kszialtki zefiwne cisnieniowe kofnierzewe o
srednicy 150 mm - trdiniki

szt

1,08

22

Kszialtki 2elhwne cisnieniowe kolwierzowe o
srednicy 150 mm - krdéce FF

szt

3,00

23

Ksztaltki zefivne cisnieniowe kolnierzowe o
srednicy 150 mm - krddee Fi

szt

3,00

24

Zasuwy 3eliwne iz naswwka/ klinowe owalne
kolnierzowe z obudovg, o Srednicy 150 mm

kpl

1,00

4. Przylacze wody

3

25

Wykopy oraz przekopy wykonwywane na
odklad koparkami podsigbierrymi @
pofemnosci tyiki 0,15 m3, glgbokosé

wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-f1f

m3

370

26

Igtofiliry o Sreduicy do 50 mm wplukivane
w gruni bezposrednio bez obsypki do
glebokosci 8.0 m

£zt

43,0

27

FPodloza z materialow sypkich o grubosci
25 cm, pod kanaly | obiekty

m3

18.20

28

Zasypanie wykopow fundameniowych
podhznych, punktowych, obiektowych,
rowdw spycharkami S5kW. Zageszczame
spycharkam warstwy fuiney grub 30 cm.
Grunt kat. I-if

m3

35.80

Rurociggi z rur polietvlowych PE-HD o
Srednicy 225mm

szt

17.00




36 Ruraciggi z rur polietylowych PE-HD o m 11,50
Srednicy 160mm
3 Polgezenia z rur polietylowych PE-HD o zigeze 4,00
Srednicy 160mm
32 Polgezenia z rur polietlowych PE-HD o zHgeze 4,00
Srednicy 160mm
33 Monta? ksztaitek cisnieniowyeh PE-HD DZ szt 6,00
1 60nm
34 Montaz ksztaltek cifnieniowych PE-HD DZ szt 6,00
225mnt
35 Trafniki whudewane do Isiniefgeych szt 1,00
rurociggéw o Srednicy 300200
36 Kszialtki zelhwne cinieniowe kolnierzowe o szt 2,00
srednicy 250 mmn - krodee FW
37 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o szt 2,00
Srednicy 150 mm - krééce FW
38 Zaswwy zefhwne /z naswwkg! kinowe kpl 1,00
kiclichowe owalne z obudowy, uszczeiniane
Jolig ahuminiowa, o Srednicy 200 mm
39 Zasuwy Zefhwne /= naswwkg/ klinowe kpi 1,00
owalne kolnierzowe z ebudowq, o §rednicy
130 mm
48 Proba wodnag szczelnosci sieel proba i.on
wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEND o $rednicy nominalnej 160
- 200mm
4! Jednokrotne plukanie sfeci wodociggowe), 200 m 2,00
rurociqgi o rednicy nominalnef do 150
mm
5. Technologia SUW
! 3 4 5
42 Rurociggi = rur stalowwych ocynkawanych o ] 6.00
srednicy cewngirzney 159,00 mm, o
polgezeniach kolnierzowych, w hydroforniach
| pompowniach fuclmwyty do rur)
43 Rurocigei z rur stalowych eoynkowanych o it 28,00

Srednicy zewngirznef 1016 mim, o
pofgczeniach kofnierzowych, w hydroforniach
i pompowniach {uchwyy do rur)




44 Kofnierze dn. 100mm szt 48,00
43 Kotnferze dn. 130mm szt 4,00
46 Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o " 800
Srednicy nominainej 30 mm, o polgczeniach
gwintowanych, umocowany na scianach w
budynku wiemieszhalnym
47 Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych i m 4,00
srednicy nominalnef 25 mm, o polgezeniach
awintowanych, umocowany na scianach w
budynku niemieszkainym
48 Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o m 24,00
Srednicy nominalnej 20 mm, o polgczeniach
gwintowanych, umocowany na Scianach w
budynku niemiesziainym
49 Przepustnice zaporowe rgczne. Rury ¢ 521 12.00
Srednicy nominalne; 100 mm, polgezenia
skrecane srubami M16x130
50 Przepusinice zaporewe reczne. Rury o 52t .00
srednicy nominatuef 200 mm, polgezenia
skrecane Srubami M16x130
37 Trdrmik zeliwny kolnierzowy dn. 200/100mm szf 4.00
52 Trdjnik zelivny kolnierzowy dn. 100/100mm szt 10.60
53 Krdciee amartyzacyiny dn.250mm 5z 1,00
34 Elementy pomiarowe Manometry = kurkami szt 4,008
HIGROmelrycznymi
33 Mieszacz wodno - powietrzny dn. 300mm hpt 2.00
36 Filtry cisnieniowe, Zbiornik filiracyiny o szt 2,00
Srednicy 1400 mm
57 Elementy uzbrofenia filtréw cisnieniowych, szt 2,00
Skrzynka pomiarowo - przelewowa
58 Elementy uzbrofenia filtrévy cisnieniowyeh, s2f 2,00
Leski
59 Elementy uzbrofenia filtréw cisnieniowych. 5zt 2,008
Oslony odpowietronikow kufkowych
o Zawory odpowielrzayace o Srednicy 5ot 200

nontinalnef 25 mm, dia cisnier: 0.6 MPa

A



6! Zestaw pompowy I stopnia §=200m3/h H = kpd 160
55m - 3 szt pomp w zestawie
62 Rurocigg z PVC kanalizacyiny o Srednicy 160 m 9,08}
mm o polgezeniach weiskowyeh w gotowych
wykopach, wewngirz budynkow
63 Armatura w instalacjach sprezonego szt 2,00
powietrza - zmvory odcinajqee o srednicy 20
nun, va cisnienie do 1,0 MPa
64 Armatura w instalacjach sprezonego szt 4,00
POWielrza - Zawory ZWroine mosigine o
srednicy 25 mm
65 Zloza filtracyine hwarcowe i dolomitowe kpl 200
66 Kolano zeliwne cisnienmiowe kolnierzowe o szt 4,00
srednicy nominainef 200 mm
G7 Kolano zeliwne cisnieniowe kofnierzowe o szt 2,00
Srednicy nominalnej 250 mm
68 Kolano Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o szt 24,00
srednicy nominalnej 100 mm
69 Zweski sefwne cisnieniowe kolnierzowe o szt 2,00
srednicy nominalney 150 mm/[00mm
70 Zawory kulowe dn. S0mm szt 4,00
71 Zawary zwrotne przelotowe mosigine o 52t 2,00
srednicy 30mm
72 Zawory przelotowe Zeliwne ocynkowane o szt 4,00
Srednicy 20 mm
73 Zawory 2wrotne przelciowe mosigine o sz 200
Srednicy 2f) mm
74 Oslona odpowietrznika m? 1.00

Instalacje wody i kanalizacji technologicznej.

tacznie zaprojektowano:
— 28,00 m kanalizacji technologicznej z rur PVC DZ 160 mm — PN 10
— 11,580 m wedociggu z rur PE-HD DZ 160 mm — PN 10
- 17,00 m wodociggu z rur PE-HD DZ 225 mm — PN 10

W tym celu nalezy wykonag:

- roboty ziemne (wykopy) na odkiad,

- pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg,




- montaz, a nastepnie demontaz koenstrukeji podwieszern energetycznych typu iekkiego,
- montaz, a nastepnie demontaz konstrukeji pedwieszen rurociggow i kanaléw,

- zabezpieczenie istnigjgcych kabli energ. rurami ochronnymi dwudzielnymi z Arotta,

- w razie wystapienia wody - odwodnienie wykopu — pormpowanie wody,

- pedicza pod kanaly | obiekty z materiatow sypkich gr. 25 cm,

- wykonanie blokéw oporowych i podporowych,

- wigczenie rurociggu w istniejgcy wodociag na terenie SUW,

- préba wodna szczelnosci kanalow,

- obsypka rurociggu i nadsypka do wysokosci 25 cm nad rure z materialéw sypkich,

- zasypanie wykopow.

Zbiornik o poj. 150 m3

Zaprojektowano zbiomik w formie okraglej z plyt  stalowych, ocynkowanych
S350GD+Z275g/m2, skrecanych $rubami. Dach, konstrukcja samonodna (brak koniecznosci
stosowania stupoéw wsporczych wewnatrz zbiornika}, ocieplony, wykonany z ptyt warstwowych z
rdzeniem EPS o gr. 80mm.

Uszczelnienie zbiornika dokonywane jest specjalng masg zgodnie z instrukcjg dostawcy
zbiornika plus farbag réwniez zgodnie z instrukcia dostawcy zbiornika.

Zbiornik ocieplany z zewngtrz wetng mineralng o gr.100 mm i zabezpieczony blachg trapezowg
powlekang w wybranym kol. RAL

Zbiornik wyposazony jest w:
e 1 x kréciec nalewowy,

e 1 x zawdr ptywakowy,

+ 1 x kréciec spustowy z przepustnica,

+ 1 x kréciec ssawny z plytg antywirowa,

+ 1 x nasada ppoz.

¢ 1 x kréciec przelewowy,

¢ wielkosci i lokalizacja kréécdw do ustalenia,

¢ gizatka do wody z termostatem (2x3kW),

o sondy wskazujgce stany napelnienia,

» wiaz rewizyjny montowany na dachu wraz z dostosowang drabing,

* Wykonanie zbiornika odpowiada wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 12845:2010.

o Uszczelnienie zbiornika musi posiadacé Atest Higieniczny PZH.

o Ostatnim elementem do zakonczenia montazu jest utoZzenie ptyt warstwowych na dachu
zbiornika, montaz podestu oraz barierek.

e Po zakonczeniu montazu nastapi napetnienie zbiornika woda w celu
przeprowadzenia préby szczelnosci.

Technologia SUW

Wewnagtrz budynku SUW w istnigjacy instalacje nalezy zamontowac zestaw pompowy Il stopnia
o wydajnosci 200m3/h i Hp= 55m H20Q. skiadajacy sig z pieciu pomp — zestaw jest komplenie
wyposazony w aufomatyke i sterowanie oraz naczynie przeponowe. Zestaw bedzie catkowicie
gotowy do wigczenia w istniejgcg instalacje po wykonaniu demontazu istniejacego zestawu Il
stopnia. Istniejgca pempe pluczacg nalezy pozostawié¢ do dalszego funkcjonowania.

W celu zwiekszenia wydajnosci SUW zaprojektowano dodatkowe dwa filtry pospieszne
analogiczne do istniejgcych dwdch szt. znajdujacych sie na wyposazeniu SUW, Filtry powinny
mie¢ wypemnienie ziozem CF/M/3 z uziarnieniem @3,0 - 0,5 o wysokosci warstwy filtracyjnej
h=1000mm, z predkoscia filtracji V=10-15m/h.

Budowa warstwy podtrzymujgcej zioze aktywne (najgrubsza frakceja na dnie dennicy)



h=100mm — srednica uziarnienia & 0,8— 2,0mm.

h=100mm - érednica uziarnienia & 2,0- 4,0mm.

h=250mm - $rednica uziarnienia & 4,0~ 8,0mm.

Przyjeto dodatkowe dwa filtry ci$nieniowe @ 1400mm, wysokosci H=3140 mm o powierzchni
filtracji 1,54m2 kazdy, wyposazone w mieszacze wodno — powietrzne @ 500mm.

Instalacje wewnatrz budynku zaprojektowano z rur stalowych ccynkowanych igczonych za
pomoca ksztaltek gwintowanych dla érednic do & 50mm. Powyzej $rednicy @ 50mm. nalezy do
taczenia stosowad ksztattki zeliwne koinierzowe. Do potgczen kotierzowych nalezy stosowac
uszezelki klinkierytowe, a do poigczen gwintowanych konopie nasycone pokostem naturalnym,
Armature zaprojektowano nastepujgco:

- dla przewoddw o Srednicy do @ 50mm. zawory zaperowe 2 kielichami gwintowanymi,

- dla przewoddw o $rednicy powyzej & 50mm. — przepustnice zaporowe Z napgdem rgcznym,
zawdr zwrotny kotnierzowy. Wszystkie kroéce spawane nalezy ocynkowaé. Po zakonczeniu
robdt montazowych, wszystkie przewody technologiczne nalezy podda¢ probie wodnej
ciénieniowej. Prébe przeprowadzi¢ na cisnienie 10 atm, w ciggu 30minut. Po zakonczeniu proby
z wynikiem pozytywnym, wszysikie przewody oraz urzadzenia nalezy pomalowaé farbami
antykorozyjnymi i nawierzchniowymi.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujgco:

Pojecia ogolne:

Sie¢ wodociagowa - uktad przewoddw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajgcych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacii
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodaociggowym.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych

i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

Przew6d wodociggowy - rurociag wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody.
Skiadajg sie na niego na ogodt rury, ztgcza, ksztattki i niezbedne uzbrojenie.

Uzbrojenie przewodu - urzgdzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace polaczeniami, ksztattkami
stuzgce do celdw regulacyjnych, zabezpieczajgcych, pomiarowych, czerpalnych, sterujgcych itp.

Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastegpuje rozgalgzienie odcinkéw przewodow lub instalowanie
elementdw uzbrojenia. W skiad wezta wehodza migdzy innymi ksztaltki, ztgcza, elementy uzbrojenia, itp.
Studzienka wodociggowa - obiekt inzynierski wysiepujacy na sieci wodociggowej (na przewodzie lub w
weZle) przeznaczony do zainstalowania elementdw uzbrojenia.

Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia.

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

Zasuwy — zasuwy zeliwne sg montowane w wykopie, w przypadku zasuw matych $rednic do 80 mm
mozna je montowaé na powierzchni terenu | jako zmontowany wezet z ksztaitkami przejsciowymi
opuszczac do wykopu, Kazda zasuwa Zeliwna powinna spoczywac na betonowym podiozu, niezaleznie
od rodzaju gruntu.

Przy montazu zasuw w migjscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych wskazane jest
instalowanie trzpienia teleskopowego minimalizujacego uszkodzenia przewodu. Diawice zasuw powinny
by¢ zaizolowane termicznie jesli ich wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu.

Skrzynki zasuwowe — powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sig poprzez staranne
wykonanie nawierzchni wokdt skrzynki.

Fundament pod zbiornik zelbetowy z betonu C20/25.

Zbiornik stalowy na wode pithg ¢ poj. 150 m3

Zestaw 5 pomp 0 wydajnosci Q = 200m3/h



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

W obrebie projektowanego przylacza wodociggowego wystepujg nastepujace elementy infrastruktury
technicznej podziemnej jak i nadziemnej {linie energetyczne, instalacje podziemne wod-kan). Przed
przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zleci¢ geodezyjne wytyczenie miejsc kolizji projektowanej
przebudowy wodociggu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robét ziemnych nalezy sprawdzi¢é u gestorow sieci
infrastruktury technicznej aktualnos$é istniejacego i projektowanego uzbrojenia. Roboty w migjscu

skrzyzowan winny by¢ prowadzone recznie w obecnoéci przedstawicieli wlasciwego gestora i za ich
wiedza.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacig

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét podano w STWIOR DM.00.00.00, ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania w zakresie materiatéw podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Materiaty stosowane do budowy przytgczy wodociggowych powinny mied:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejskg wprowadzong do zbioru Poelskich Norm, z eurcpejska aprobaty techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiegoe Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sy to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, bgdz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Rury i ksztattki z PE

Do budowy przylgcza wodociggowego i kanalizacji technologicznej stosuje sie nastepujace materiaty:
- rury i ksztattki z PVYC,PE-HD , ktére muszg speinia¢ warunki okreslone w normach.

2.2.2. Uzbrojenie przylacza wodociagowego

Armatura przylgcza wodociagowego musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5:2002
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Projekiuje sig z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy wykonaé z migkkim uszczelnieniem oraz teleskopowymi
trzpieniami.

2.2.3. Piasek na podsypke i absypke rur wg PN-87/B-01100.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sig tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub

wykonane na miejscu budowy. W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg przy
taczeniu rur z PE z ksztattkami z roznych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy).

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpleczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é | wlasciwosc do robot i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

2.3.1. Rury PEiPVC

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢é przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwalym sktadowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
swiatla slonecznego przez przykrycie skltadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezraczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod



powiokg ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po firzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki
mozna skiadowad w stosach na rdwnym podiozu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m, Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m, Wysokes€ ukiadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych érednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

2.3.2. Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka przytgcza
wodociggowego. Podioze skiadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skfadowania i poboru.

3.0. Sprzet
3.1.Wymagania ogdlne
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2.8tosowany sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego, powinien
dokona¢ utwardzenia terenu fluczniem, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

~ zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek,

- spycharek gasienicowych,

- sprzetu do zageszezania gruntu,

— samochodéw skrzyniowych, samowytadowczych i dostawczych,

- réwniarek samojezdnych,

- ubijakéw spalinowych,

~ pompy spalinows;j,

— sprezarki powietrza spalinowsj,

-~ agregatu pradotworczego,

- ciggnikéw ggsienicowych, kotowych i siodiowych,

- d2wig 16t

4.Q. Transport

4.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne podano w STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania ogblne”.

4.2.Dobdr srodkow transportu

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Podczas transpertu nalezy przestrzegac zasad:

* rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang polozenia,

» przewoz winien odbywaé sie samochedami skrzyniowymi,

» wytadunek rur wymaga uzycia woézka widlowego lub dzwigu z zawiasem dwuciegnowym unie-
mozliwiajgcym zaciskanie sie lin na rurach. Nalezy stosowad liny migkkie, np. nylonowe, poli-
propylenowe, baweiniano-kenopne, nie wolno stosowad lin metalowych i tancuchdw,

+ rury transportowane w oryginalnie zapakowanych wigzkach lub zwojach zaleca sie roztadowywaé z
zastosowaniem wozkéw widtowych,

» podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkow transportu jak sruby, taficuchy, itp.

« pojedyncze rury o $rednicy do 160 mm mozna przenosic recznie,

* niedopuszczalne jest wleczenie rur po podiozu oraz zrzucanie lub przetaczanie rur,

+ przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna byd
zachowana szczegélna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwickszong kruchosc
tworzywa,



+ wysokosE tadunku na samochodzie nie powinna przekraczad 1 m,

+ tury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
fafcuchy spinajgce boczne §ciany skrzyn samochedu,

+ przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po poachylni,
* przy diugosciach wigkszych niz diugosé pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze
przekraczac¢ 1 m.

Ksztattki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur z PE, PVC

Zasuwy, ksztattki zeliwne moga by¢é  transportowane dowolnymi  Srodkami  komunikacyjnymi.
Materialy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem j uszkodzeniem.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszcezeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do migjsca jej ukladania
nie powinien powodowac;

+ segregacji sktadnikdw,

» zmiany skiadu mieszanki,

» zanieczyszczenia mieszanki,

* abnizenia temperatury przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

5.0. Wykonanie robdt

5.1. Wymagania ogélne

Warunki wykonywania rob6t powinny odpowiada¢ ustaleniom STWIOR DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Przed przysigpieniem do robot Wykenawca przedstawi harmonogram na roboty.

5.2.Zakres robot

5.2.1.Wyznaczenie robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca wyznaczy trwale przebieg urzadzen
podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej i o kidrych powiadomit go Inspektor Nadzoru,
wystepujgcych na odcinku realizowanych robot Zabezpieczenie skrzyzowan przebiegu frasy z
urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposdb wskazany przez uzytkownikow tych
urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robét.

Wykonawca, w oparciu o Dokumentacje Projektowg wyznaczy w terenie w planie i w profilu przebieg
trasy projektowanego urzgdzenia i jego wypesazenia.

W odleglosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego kolidujacego z przebiegiem trasy
projektowanego urzgdzenia Wykonawcy nie wolno prowadzié roboét ziemnych za pomoca sprzetu
mechanicznego, nawet jesli ustalona glebokos¢ istniejgcych przewoddéw podziemnych jest poza
granicami robot w plaszczyznie pionowe],

VWykonawca nie moze bez zgody Inspektora Nadzoru przekroczyé ustalonej granicy prowadzenia robot
w plaszezyznie poziomej.

Wszelkie roboty przy rurociggu w miejscu przecigcia lub zblizenia do istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykona¢ recznie,

5.2.2. Wykopy
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:
- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych .

- PN - 86/B - 02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw". Roboty ziemne
nalezy wykona¢ mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem pelnym $cian wykopu za pomoca
wyprasek stalowych. Szerckosct wykopow przyjeto 1,2 metra.

Dno wykopu nalezy dokopad recznie bez przeglebienia koparkami.



Przez caly czas trwania robdt wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP (Dz. U. Nr 47, péz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 iutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
poszczegoélnych zakiaddw. Uzbrojenie naiezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez caly czas trwania
robét, zabezpieczyd rurami ostonowymi i podwiesié do czasu wypetnienia wykopu. Wypetniajac wykop
kable i rury dobrze podbi¢ od dolu piaskiem i odtworzy¢ ewentualnie uszkodzone oznakowanie. Rurociagi
mozna zasypat po jego gecdezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej probie na drozncéé oraz
przedstawic do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Urzedu Gminy Radzigjowice.

5.2.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robdt wodociggowych
i kanalizacji technelogicznej. Montaz rurociggéw moze odbywad sie dwoma metodami: montaz odcinkéw
rurociggéw w wykopie lub montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do
wykopu. Spadki i glebokosci posadowienia rurociggu powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.2.3.1. Ogoblne warunki ukiadania rurociggow

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy
rurociggow w wykopie otwartym mozna przystapic po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmnigj 30 m.

Materialy uzyte do budowy rurociggdéw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do
budowy przewodoéw przed opuszezeniem do wykopu, nalezy oczyscié od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu nalezy opuscié recznie, za pomocg jednej lub dwodceh lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu.

Rury w wykopie powinny by¢ ufozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
diugoesci powinny przylega¢ do podioza na co najmnigj ¥4 obwodu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy ofwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodag gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidiowoscl uloZzenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.2.3.2.Rurociag z rur PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawicne poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan edpowiednich norm PN-EN 12201-
1+4:2004.

taczenie rur z PE nastepuje poprzez zgrzewanie doczolowe.

Prawidiowe wykonanie potgczenia pozwala zachowac¢ wiasciwa dla rury z PE gietkosé na catej diugosci
odcinka oraz wytrzymato$¢ potgczen rowng wytrzymatosci rury,

5.2.3.3. Uzbrojenie przylacza woedociagowego

uzbrojenie instalacji wodociggowej i kanalizacji technologicznej montuje sie w studzienkach (komorach)
wodociggowych lub bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. Armaturg
nalezy tgczys zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢é gladkie, czyste, pozbawione poréw,
wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajagcym speinienie wymagan niniejszej
normy. Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montaz, {gczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastapilo przemieszczenie uzwojen elekirycznych i uszczelnien,

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegaé instrukgji i
zalecen preducentow wszystkich materialdw zastosowanych do ich budowy.

5.2.3.4. Fundament zelbetowy z betonu C20/25 pod zbiornik wraz ze zbiornikiem stalowym retencyjnym
wody pitnej o poj. 150 m3



5.2.3.5. Pompa
Wydajnosé zestawu & pomp bedzie wynosié 200 m3/h. Hp = 55 m H20

5.2.4. Badania i proby
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.

Podstawowg prébg na szczelnosé rurociggu jest préba na szczelnos¢ przy okreslonym cisnieniu wody
wewnatrz przewodu. Probe przeprowadza sig w pierwszej kolejnosci. Prébe przeprowadza sie cdeinkami
przewodu. Przygotowania do préby szczelnosci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego ukiadaniu,
polegajace na =zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego
przykrycia min. 30 cm ponad wierzch przewodu.

Urzadzenia do zamykania {na okres proby) badanych kanalow, muszg by¢ wyposazone w krééce z
zaworami do:

doprowadzenia wody,

- oproznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu wodociggowego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ z sieci. Napetnianie
kanatu przeprowadza sie powoli. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyzszy punkt. Czas
napetniania odcinka przewodu nie powinien byé kroétszy od jednej godziny dla spokojnego napetniania i
odpowietrzania przewodu. Do pomiaru cinienia uzywa sie rurki pionowej przezroczystej albo innego
urzadzenia do pomiaru ci$nienia. Badany przewdd powinien przed prébg pozostawaé przez jedng
godzing catkowicie napeiniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢é 15 minut. Rurocigg uwaza sie za
szczelny, kiedy dopeiniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania préby (15 min.} utrzyma state
cisnienie 10 atm. Po sprawdzeniu zlgczy na szczelnosé, zlgcza zabezpiecza sie obsypka z piasku w
strefie przewodu - z odpowiednim jej zageszczeniem.

5.2.5. Plukanie i dezynfekgja przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddad ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowe.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie.

Woda pluczgca po zakonczeniu plukania powinna byé poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekeji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stgzenie 11 podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie
kontaktu, pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosié ok. 10 mg Cly/dm?®.

Po zakonczeniu dezynfekeji | spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukad.

6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Zasady wykonywania kontroli robét
Ogdine zasady kontroli robét podano w STWIOR DM.00.00.00. ,\Wymagania ogéine”.

6.2. Program badan
6.2.1. Zakres badan przy odbiorach czesciowych
W celu sprawdzenia prawidiowosci wykonanege odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ badania przy

odbiorach technicznych czesciowych i przy odbiorze technicznym ostatecznym.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad;

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z dokladnoécig do 1 em,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonane] warstwy podioza z kruszywa
mineralnege,

— badanie odchylenia osi rurociggdw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia rurociagdw,



- badanie odchylenia spadku rurociggdw,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia rurociggow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania rurociggdw,

zbadaniu usytuowania blokow oparowych w miejscach ustalonych w deokumentacii,
- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemigszczeniem przewodu w rurze ochronne;j,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.
Zakres badan obejmuje:
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubo$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm; grubosé podioza piaskowego
sprawdzi¢ przez pomiar miarkg z dokiadnoscig do 0,01 m w trzech wybranych migjscach badanego
podioza, lecz nie rzadziej niz co 25 m. Badanie rzednych ulozenia podioza przeprowadza sig przy uzyciu
krzyza celowniczego i tawy celowniczej z dokladnoscig do C,01 m w odlegloéciach co 10 m, tolerancja + 1
cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 5 cm,
~ odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewcdu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac £ 5 mm,
- odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmnigjszonym spadku) i +10% projektowanegoe spadku (przy zwigkszonym
spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt. 5, badania nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypki piaskiem nad wierzch rury
w jej kluczu, skontrolowanie ubicia zasypki szczegdlnie po bokach rur. Pomiar nalezy przeprowadzi¢
miarkg z dokiadnoscig do 0,1 m co najmniej w trzech wybranych miejscach.

- sprawdzenie szczelnosci przewodu - badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

6.2.2, Zakres badan przy odbiorze ostatecznym
Zakres badan przy odbiorze ostatecznym obejmuje:

a) sprawdzenie dokumentéw budowy, a w szczegolno$ci sprawdzenie Dokumentacji Projektowej lub
rysunkow powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokctami oraz ocenami
wynikow badan przy odbiorach czesciowych,

b} ogledziny zewnetrzne wykonanych robét,

7. Obmiar robot
7.1. Cgobine zasady obmiaru podano w STWICR DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymeczasowych

Robotami tymezasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne (wykopy}, umocnienia ich
picnowych $cian, wykonanie podioza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
cbmiaru tych robodt nalezy przyjaé takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka — m®,

- umocnienie $cian wykopéw — m?,

- wykonanie podtoza — m® (lub m? i grubosé warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiar robdt podstawowych przytgcza wodociggowego dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
- rodzaj rur i ich $rednice,



- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokosé posadowienia rurociagu liczge od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Dlugoéé rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdiuz ich osi tacznie z ksztattkami w metrach
wedtug rodzajéw rur i $rednic. tuki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

Padtoza pod rurociagi obmierza sig w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w metrach
szesciennych zuzytego betonu,

Ksztaitek nie wlicza sie do diugosci rurociggu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.

Zabezpieczenia kabli i rurociagow okresla sie w kompletach,

Polaczenie zgrzewane oblicza sie w sztukach z podzialem na $rednice zgrzewanych elementow.
Armature tworzgeg okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8. Odbidr robdt

8.1. QOdbiory robét powinny speinia¢ wymagania specyfikacji technicznej STWIOR DM.00.00.00.
Symagania ogélne”.

8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow wodociagowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robdt skladajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt znikajgcych i
odbioru technicznego koncowego po zakericzeniu budowy. Wyniki badan nalezy uznac za pozytywne,
jesli wymagania techniczne zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej zostaty dotrzymane.

Jesli ktdregokolwiek z wymagan nie zostalo dopelnione, nalezy uzna¢ odpowiadajgcg mu czesé robdt za
niezgodng z wymaganiami i pc wykonaniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan i odbioru. Badania
przy cdbiorze powinny byé zgodne z PN-B-16725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania. oraz z PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
i ich czesci skladowych..

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na;

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie

rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm dla
przewodow z tworzyw sztucznych,

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposéb jego zageszezenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu poditoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i redzaju, zgodnie z dokumentacia,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byé zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-B
10728:1997 dla przewoddw cisnieniowych.

- zbadaniu prawidtowosci wykonania montazu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, kiéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacie szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury jest
przediovzony podczas spisywania protokeiu odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik 1), ktéry
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu wodociagowego.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnié geodezyjng
inwentaryzacie przewedu craz przedstawi¢ do odbioru technicznego uprawnicnemu przedstawicielowi
inwestora

8.4. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacii technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg gecdezyjna,



- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikoéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu protokotéw odbioru wynikdw badari bakteriologicznych,

- zbadaniu protokolow odbioréw prob szezelnosci przewodow wodociggowych.

Wyniki badail powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbiorow technicznych czgsciowych przewodu wodoeciggowego (zatgeznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokolem szczelnosci systemu wodociagowego (zatacznik 2),

nalezy przekazaé inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci wodociagowe;.

Koniecznym jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznege kencowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwoinego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obslugi okreslonege systemu wodociggowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
kohcowym zlozyé odwiadczenie:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacig projektows, warunkami poezwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania odbioru {w tym zgodnie z powolanymi w warunkach
przepisami i pelskimi noermami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sasiadujgcej z budowsg nieruchomoéci.

9. Podstawa rozliczenia robot
9.1. Ogélne zasady ptatnoéci podanc w STWIOR D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt mentazowych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz
montazowych zbiornika i instalacji SUW moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego
zakresu robot i ich koficowym odbicrze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robdt
cbliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt potwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot,

Platnos¢ nasiepuje na podstawie jednostek obmiarowych wg punkiu 7 zgodnie z cbmiarem i po odbiorze
jakosciowym robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét montazowych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych oraz montazowych zbiornika i instalacji lub kwoty ryczattowe uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie i odwiezienie materialéw, narzedzi i sprzetu,

— prace pomiarowe,

—wyznaczenie isthigjgcych urzgdzen podziemnych na trasie realizowanych robot,

— zabezpieczenie skrzyzowan z istnigjgcymi urzadzeniami pedziemnymi,

~ obstuge sprzetu nieposiadajgcege etatowej obstugi,

~ przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie robdt ziemnych, grunt z wykopow stanowi wiasnosé Wykonawcey i nalezy go usunaé poza
teren budowy,

- roboty demontazowe i rozbidrkowe, odwiezienie materialow z rozbidrki,
— zaprojektowanie umocnien, umocnienie gcian wykopdw,

—wykonanie podsypki i podtoza,

~ wykonanie prac montazowych, uszczelnienie przewoddw, izolacja,

— wykonanie wigczen,



— wykonanie zasypki przewodow,

- wykonanie prob szczelnosci,

— usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykcenywania robdt,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego,
— inwentaryzacja powykonawcza robét,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasows przebudowe urzadzer obeych.

8.3.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obgjmuje:

— oczyszezanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

= utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.,

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
-~ usunigcie wbudowanych materialow i cznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

10.0. Przepisy
10.1. Polskie normy

PN-B-10736:1999 — ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”

PN-88/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane., Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze",

PN-88/B-08250 —"Beton zwykiy",

PN-8-02205:1897 ~ ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN — B-10725:1997 — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

PN-82/M-54910 — ,Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacji wodociggowej.”
PN-86/B-09700 -, Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych.”
PN-87/B-01060 — ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia®.

PN-EN 805:2002 - ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdw zewnetrznych i ich
skiadowych.”

PN-EN 12201-1+5:2004 ~ ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE).”

PN-EN 1074-1+5:2002 — ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce”
PN-93/C-89218 — ,Rury i ksztaitki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow”

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne] z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 168, poz, 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrasiruktury z dnia & lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu i



formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowtanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych ¢z. licz. It
Instalacje Sanitarne | Przemyslowea".

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruraciagdw z Tworzyw Sztucznych”,
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