2

3

29 | wg nakladow Rurociggi z rur polietvlenowych PE,PEHD o Srednicy m 17,00
rzeczowych zewnelrznej 225 mm
KNNR 41009-100- | krotnosé=1,00
040
30| wg nakladow Rurociggi z rur polietylenowych PE,PEHD o §rednicy m 11,50
rzeczowych zewnelrznej 160 mm
KNNR 41009-070- | kromosé= 1,00
040
31| wg nakladow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych zlgeze 4,00
rzeczowych PE,PEHD o Srednicy zewngtrznej 160 mm metodg
KNNR 41010- zgrzewania czolowego (przy usyciu agregatu
07010-171 pradotworezego)
krotnosé= 1,00
32 | wg nakladow Polgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych zlgeze 6,00
rzeczowych PE,PEHD o Srednicy zewngtrznej 225 mm metodyg
KNNR 41010-100- | zgrzewania czolowego (bez uzycia agregatu
171 pradotwérczego)
krotrosé= 1,00
33 | wg nakfadow Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o szt 2,00
rzeczowych polqczeniach zgrzewano-kotnierzowych, tuleje
KNNR 41012-020- | kotnierzowe o srednicy zewnetrznej 160 mm
020 krotnosé= 1,00
34| wg naktadéw Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o szt 3,00
rzeczowych potgezeniach zgrzewano-kolnierzowych, tuleje
KNNR 41012-030- | kotnierzowe o §rednicy zewnetrznej225 mm na luzny
020 kotnierz
krotnosé= 1,00
35 | wg nakladow Tréjniki wbudowane do istniefgcych ruroociqgow o szt 1,00
rzeczowych Srednicy 300/200
KNR 2-18W0122- | krotnosé= 1,00
08-020 s
36 | wg naktadow Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o Srednicy szt 2,00
rzeczowych 250 mm - krocce FW
Wacetob 2- krotno$é= 1,00
180114-03-020
37 | wg nakiadéw Kszialthi zeltwne cisnieniowe kolnierzowe o Srednicy szt 2,00
rzeczowych 150 mm - krééce FW
KNR 2-18W0114- | krotnosé= 1,00
04-020
38 | wg nakladéw Zasuwy zeliwne /z nasuwkq/ klinowe kielichowe owalne kpl 1,00
rzeczowych z obudowg, uszczelniane folig aluminiowg, o Srednicy
KNR 2-18W0201- | 200 mm
05-090 krotnosé= 1,00
39| wg nakfadow Zasuwy zeliwne /z nasuwkg/ klinowe owalne kpl 1,00
rzeczowych kotnierzowe z obudowq, o srednicy 150 mm

Wacetob 2-
180205-04-090

krotnosé= 1,00
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