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W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 03.11.2023 r. w sprawie wydania warunkow
technicznych do projektowania i budowy odcinka sieci wodociggowej we wsi
Korytow A ul. Kwiatowa —droga prywatna nr ew. dz. 238/9 i 73/9 oraz przylaczy
wodociggowych do budynkéw mieszkalnych i dzialek przylegajacych do w/w drogi
umozliwiajacych dostawe wody do celow socjalno-bytowych informuje jak nizej .

Projektowanie i budowa przylaczy wodociggowych wymaga zaprojektowania i rozbudowy
sieci wodociagowej o odcinek sieci okoto 100 mb. w dz. prywatnej nr ew. dz. 238/9 1 73/9 (od
konhcowki wysokosei dz. nr ew. 238/2 do koncowki wysokosei dz. nr ew.73/10) z wigczeniem do
istniejacej sieci wodociggowej w ul Kwiatowej .

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych budowy sieci wodociggowej
nalezy opracowa¢é projekt techniczny sieci wodociagowe;j.

Projekt winien by¢ wykonany przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania, posiadac zgode
whascicieli terenu na lokalizacje obiektu .

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z Gming Radziejowice .

Projekt budowalny uzgodni¢ w ZUDP (Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Zyrardowie ) .
Przygotowaé materiaty i wniosek do zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych do Starostwa Powiatowego
w Zyrardowie .

Integralng czescig warunkow technicznych jest zawarta umowa nr ZP.272.37.2023.5R z dnia 31.10.2023 r.

Warunki techniczne dla budowy przylaczy wodociagowych w Gminie Radziejowice

-realizacja budowy przylaczy wodociggowych winna sie odbywaé¢ po wybudowaniu przez
Gming¢ Radziejowice sieci wodociggowej, jej odbiorze oraz dopuszczeniu do uzytkowania przez
PINB w Zyrardowie na podstawie projektu sporzadzonego przez firme-osobg posiadajaca
uprawnienia do prowadzenia tego typu prac ,

-w miejscu whaczenia projektowanego przylgcza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowe;]
zamontowaé zasuwe odcinajaca , po przekroczeniu granicy dzialki na wykonanym przylaczu
wybudowaé szczelna studnig¢ wodomierzows zgodnie z norma i przepisami budowlanymi , w
studni wodomierzowej zamontowa¢ wodomierz ( w przypadku posiadania budynku catorocznie
zamieszkalego 1 ogrzewanego ,przylgcze wprowadzi¢ do budynku z pominieciem  studni
wodomierzowej ) ,

-w przypadku usytuowania przylgcza wodociggowego pod ulicg wykonaé go w rurze ochronnej ,
-na lokalizacje przytacza wodociggowego w drogach publicznych badZ tez drogach prywatnych
uzyskaé zezwolenie wladciwego zarzadcy drogi oraz zgode na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot,

-projekt uzgodni¢ z Gming Radziejowice ,
- zleci¢ wykonanie przylacza uprawnionej firmie .
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Przed rozpoczgciem robdt nalezy :

-miejsce wigczenia i termin wykonania wiaczenia uzgodni¢ z konserwatorem sieci wodociagowej.
W trakcie prowadzonych robot :

-przed zasypaniem wykonanych przewod 6w

Inwestor na swoj koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie
inwentaryzacji urzadzen podziemnych i zglosi-przed zasypaniem wykonanych przewodéw

do konserwatora wodociagu gotowos$¢ odbioru wykonanego przylacza .

Po wykonaniu przytacza :

-uzgodni¢ z konserwatorem wodociagu dokonanie odbioru przylacza i oplombowania wodomierza
-przekazaé jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjne] przytageza i protokohi odbioru do
tutejszego Urzedu.

-przed rozpoczeciem poboru wody zwrécié si¢ do Urzedu Gminy w Radziejowicach z
podaniem o zawarcie umowy na dostawe wody (poda¢ numer wodomierza i numer dziatki,

przedstawi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza i protokoét odbioru sporzgdzony z udziatem wykonawcy
robot , konserwatora wodociggu i inwestora. )

Uwaga !!!

Warunkiem dostawy wody jest wybudowanie wlasnym kosztem i staraniem odbiorcy przytacza
wodociggowego .

Odbiorca zobowigzuje si¢ do podpisania umowy na dostawe wody w terminie do 30 dni od daty
wybudowania przylacza i podpisania protokotu odbioru wykonanego przytacza wody .

Pobér wody bez zawarcia umowy traktowany bedzie jako nielegalny i skutkuje odcieciem dostaw
wody.
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(data i podpis )

Warunki szczeg6towe

Ksztaltki elektrooporowe

1. Charakterystvka ogdlna

Ksztaltki elektrooporowe powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy 100, SDR11.

Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie zapakowana w zgrzewany worek foliowy.

Uzwojenie ksztaltek winno by¢ pokryte warstwg ochronng z PE.

Ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej,
osadzone w korpusie ksztattki.
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Ksztaltki powinny posiadaé trzy tryby odezytu parametréw zgrzewaﬁ’fﬁ:‘f&bé

kod kreskowy.

Kazda ksztaltka powinna posiadaé kod kreskowy umieszezony na korpusie ksztaltki zawierajgcy w
sobie: parametry zgrzewania, partie towaru i kod towaru,

Kazda ksztattka powinna posiadaé wytloczone na korpusie na state parametry zgrzewania oraz kod
serii.

Ksztaltki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiccia wyjsciowego na
ksztaltke 40V.

Szezegolowe wymogi techniczne

Trojniki siodlowe z nawiertka musza spelnia¢ nastepujace wymagania:

Powinny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100,

Powinny by¢ wykonane w szeregach wymiarowych SDR 11,

Frez nawiertki powinien by¢ zabezpieczony ogranicznikami podczas nawiercania i po jego
zakoAczeniu,

Powinny posiada¢ obwodowe doszczelnienie korkéw (kotpakow),

Prawidtowy docisk i mocowanie do rury przez zastosowanie obejmy bedacej czescia
elektroksziaktki (przy $rednicach od dn. 250 wzwyz dopuszezone jest mocowanie trdjnika
siodlowego metoda ,,top loading-u™).

Zapigcie trojnika siodlowego poprzez obejme wykonang z tego samego tworzywa co korpus
ksztattki, zapinang na rurze metalows klamra.

. Dokumenty, deklaracje zeodnogei

Aktualny atest PZH.

PN-EN 12201-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowana instytucje jednego z
panstw Unii Europejskiej, potwierdzajacy zgodno$é wszystkich produktow z wszystkimi

wymogami normy PN-EN 12201-3,

Certyfikat producenta ISO 9001:2000 $wiadezacy spelnienie wytycznych jakodciowych przy
produkeji ksztaltek elektrooporowych.,

Certyfikat producenta ISO 14001:2004, $wiadczacy spehnienie wytycznych srodowiskowych przy
produkeji ksztaltek elektrooporowych.
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W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 01.12.2023 r. dotyczacy podania warunkow
technicznych do proj ektowania odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w n. Korytow A
ul Kwiatowa , dz. nr ew. 238/7 , 238/9 , 73/9 ponizej podaje warunki techniczne o ktore
wnioskowano.

Warunki techniczne do projektowania kanalizacji w systemie wspoipracujacym
z systemem podci$nieniowym HISEKI”

Wiaczenia do istnie] acej sieci kanalizacji sanitarne] podcisnieniowej ~ z rur ks D 110
konczacej sie na wysokosci budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 238/3 dokona¢

w drodze prywatnej nr ew. dz . 238/7 ul. Kwiatowa .Projektowana sie¢ kanalizacyjng wraz z
urzadzeniami do odbioru $ciekow zaprojektowac dalej o konca  ulicy Kwiatowe] W
dziatkach drogowych , prywatnych nr ew. :238/9,73/9 .

Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych budowy sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy opracowag projekt techniczny.

Projekt winien by¢ wykonany na aktualnej mapie do celow projektowych i sporzadzony przez
osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania, posiada¢ zgodg whascicieli na lokalizacj¢
obiektu .

Na etapie proj ektowania zobowigzuje sig projektanta do pobrania(wymagane pisemne
oéwiadczenie ,zgoda ) od wlhascicieli nieruchomosci na ktorych posadowione zostang urzadzenia
kanalizacji sanitarnej do obioru &ciekéw o obowiazku umozliwienia podigczen innych
nieruchomogci wskazanych w warunkach technicznych przez Gming Radziejowice-wiasciciela
sieci i urzadzen kanalizacji i sanitarnej .

Projekt budowlany uzgodni¢ w Powiatowym Oérodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej Zyrardow ul. Limanowskiego 45.

Projekt budowlany nalezy uzgodnic z Gmina Radziejowice .

Na budowe sieci kanalizacyjnej nalezy uzyska¢ prawomocne pozwolenie na budowe lub
uzyska¢ brak sprzeciwu na realizacje zgloszenia budowy ze Starostwa Powiatowego W
Zyrardowie ul Limanowskiego 45 .

Integralng czescia warunkéw technicznych jest zawarta umowa z dnia 29.11.2023 r., nr 51/2023.
Uwaga !
Realizacja budowy przylaczy kanalizacyjnych winna si¢ odbywaé po wybudowaniu przez

Gming Radziejpwice sieci kanalizacyjnej, jej odbiorze oraz dopuszczeniu  do uzytkowania
przez PINB w Zyrardowie .
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