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TOM II:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Opis techniczny do projektu architekteniczno — budowlanego:

1. Podstawa opracowania

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie Inwestora.

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

¢  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Warunki techniczne do projektu sieci wodociagowej wydane przez Urzad Gminy
Radziejowice w dn. 08.11.2023.

e Warunki techniczne do projektu sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzad Gminy
Radziejowice w dn. 05.12.2023.

e Protokél! nr PODGIK.6630.296.2023. z dn. 13.12.2023 z narady koordynacyjnej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

e Zgody wlascicieli terenu na lokalizacje sieci wodociagowej 1 kanalizacyjne] w drodze

prywatnej

U

. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem ninigjsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitame;j
budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze prywatnej ul. Kwiatowa we
wsi Korytow A gm. Radziejowice.

4, Sie¢ wodociggowa.

Projektuye sig sie¢ wodociagowa z rur wodociggowych PCV @ 110 mm kielichowych z
uszezelnieniem gumowym o facznej dlugosci 91,0 m

Jako uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwe € 80 mm (1
szt.) 1 hydrant podziemny @ 80 mm (1 szt.).

4.1. Koncepcja rozwigzania

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wiaczona do istnicjacego wodociggu PCV @ 110
mm w ul. Kwiatowej w dz. nr ew, 238/7. Istniejaca sie¢ wodociagowa stanowi whasnos¢ Gminy
Radzigjowice.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie sieci wodociggowej prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02—— - —

“Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz w powigzaniu
z PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Podzial, nazwy symbole i okre$lenia™.

W miejscach wlaczenia do istniejacych wodociggdéw roboty ziemne wykonywaé recznie i
pod nadzorem wiasciciela sieci wodociagowej.



Dalej wykopy wykonywaé mechanicznie przy pomocy kopark1 Jako qukoprzestrzenne
szalowane zgodnie z BN — 83/8836 — 02. Umocniente §cian wykopdw mogg stanowié obudowy
skrzyniowe — boksy stalowe. Kazdy boks skiada sie z dwdch plyt, taczacych je czterech rozpor,
amortyzatordw gumowych i sworzni oraz zawleczek, ktore shuza do zabezpieczenia polaczenia
rozpor z plyta. Przy montazu elementéw, zabudowic i wyjmowaniu z wykopu nalezy
przestrzega¢ wyiycznych zawartych w DTR-ce. Umieszczenie w wykopie przy pomocy
koparko-tadowarki.

Zasypywanie wykopow wykonaé po przeprowadzeniu proby szczelno$ci i inwentaryzacji
powykonawczej.

4.3. Skrzyzowanie przewodéw z uzbrojeniem podziemnym,
Na trasie projektowanego wodociagu nie wystepujg skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnyim,

4.4. Uzbrojenie i montaz projektowanej sieci wodociggowej.

Projektowang sie¢ wodociagows uzbroié¢ w zasuwe @ 80 mm zeliwna, kolnierzowa z
uszezelnieniem gumowym i hydrant podziemny @ 80 mm. Na zasuwie i hydrancie zamontowaé
skrzynki zeliwne montowane w prefabrykowanych obudowach betonowych.

Rurociag sieci wodociagowej z rur PCV @ 110 mm kielichowych uktadaé w wykopie na
podsypce piaskowej gr. min. 20 cm. Podsypka winna by¢ zageszczona niezwlocznie po
wykonaniu wykopu. Zaggszczenie podtoza i podsypki winno byé nic mnicjsze niz 95 %
zmodyfikowanej préby Proctor a.

Zasypke wykonywaé warstwami 20 — 30 em, zageszezajae do uzyskania stopmia
zageszezenia min, 98 % zmodyfikowanej préby Proctor’a, Zaggszczanie pierwszej warstwy
powinno przebiegac rgcznie lub lekkim sprzgtem. Strefa ta ma najwicksze znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu i dlatego nie wolno dopuscié do wystgpienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czgsei rury. Dopuszezalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowaé odksztalcenia lub przemieszezenia przewodu.

W poprzecznych przej$ciach pod drogami wodociag montowaé w rurach ochronnych D
200 mm na podporach $lizgowych. Miejsca montazu rur ochronnych wskazano na rys, nr 2.

4.5. Proba ciSnieniowa, plukanie i dezynfekeja sieci wodociagowej.

Prébe cisnieniowg wodociagu wykonaé zgodnie z PN-B-10725. Dezynfekcje i plukanie sieci
wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukeji MGK z 1966 r. Zmontowany
wodociag nalezy zasypywaé 30 cm warstwyg ziemi, miejsca polaczen i uzbrojenie sieci
pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurociag poddac probie na cisnienie 1,0 MPa. Probe
szczelnosei mozna uznaé za prawidlows, jezeli w ciagu 30 minut nie zauwaza sie spadku
ci$nienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m. przewodu. Przed oddaniem wodociagu do uzytku
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i plukanie. Przewody wodociagowe nalezy napelnié
roztworem podchlorynu sodu w iloéci 100 g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypetniony woda
z roztworem chloru wodociag nalezy plukaé wods sieciows do momentu wypltyniecia na konicu
przewodu pozbawionej zapachu chloru wody. Rury nalezy ptukaé woda pod duzym cisnieniem
przy otwartych hydrantach na koicu wodociagu. Wode odprowadzi¢ do rowoéw przydroznych
uwazajac, aby silny strumien nie spowodowat uszkodzen. Po zakonczeniu dezynfekeyi i phukania
nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymaé
pozytywna opinig na temat przydatno$ci wody do picia.

4.6. Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej.
W celu ulatwienia 1 usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociagu nalezy oznakowaé wg
obowiazujacych wytycznych (PN-86/B-09700: , Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na



BT/RONTHD PUWIATOWER

ul Limz Kod G-a00

fel A6 Su0-51-00, T 46 855-20-21
przewodach wodociggowych”). Zasuwy oraz hydrant oznakowaé tabliczkami przymocowanymi
do statych elementdw, np. ogrodzenia, stupdw energetycznych, itp,

5. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej.

5.1. Koncepcja rozwiazania,

Projektuje si¢ budowg sieci kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej z rur PE 110 mm o dt. 45,0
m oraz grawitacyjnej z rur PCV @ 200 mm kielichowych z uszczelnieniem gumowych o dt, 58,0
m. Jako uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie
zaworowsq, (1 kpl.) oraz studnig rewizyjng PCV @ 425 mm ( 2 szt.).

§5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-
02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz w
powiazaniu z PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Podzial, nazwy symbole i okrelenia”.

W migjscu wlaczenia do istniejacej sieci kanalizacji podcifnieniowej roboty ziemne
wykonywac rgeznie 1 pod nadzorem wiadciciela sieci kanalizacyjne;.

Dalej wykopy wykonywaé¢ mechanicznie przy pomocy koparki jako waskoprzestrzenne,
szalowane zgodnic z BN — 83/8836 — 02. Umocnienie §cian wykopow moga stanowié¢ obudowy
skrzyniowe — boksy stalowe. KaZdy boks sklada sig¢ z dwoch piyt, taczacych je czterech rozpor,
amortyzatorow gumowych 1 sworzni oraz zawleczek, ktore shuza do zabezpieczenia polaczenia
rozpor z piyta. Przy montazu elementow, zabudowie i wyjmowaniu z wykopu nalezy
przestrzegaé wytycznych zawartych w DTR-ce. Umieszezenie w wykopie przy pomocy
koparko-tadowarki.

Zasypywanie wykopow wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnoéei 1 inwentaryzacji
powykonawczej.

5.3. Skrzyzowanie przewoddéw z nzbrojeniem podziemnym,

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystgpuja skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym.

5.4. Uzbrojenie i montaz projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Wiaczenie projektowanego odcinka z rur PE 100 SDR 17 PN 10 @ 110 mm do istniejacego
w ul. Kwiatowej rurociggu PE @ 110 mm kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej wykonaé za pomoca
trojnika zgrzewanego 110 x 110 mm. Dalej projektowany przewdd podcisnieniowy PE @ 110 mm
uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej (wraz z kablami monitoringu). Rurociag sieci
kanalizacyjnej podcisnieniowej z rur PE @ 110 mm zakonczy¢ studzienks zaworowa, SZ. Studzienka
zaworowa o konstrukcji Zelbetowej, prefabrykowana o wymiarach [,0m x 1,0 m i glebokosei 2,05 m
zlokalizowana bedzie w drodze prywatnej — dz. nr 238/9.

Przewdd podcisnieniowy nalezy wprowadzi¢ do studzienki w poziomie poprzez przejécie
szezelne i zakonezy¢ korkiem. Niewykorzystane otwory w studzience szczelnie zakorkowaé,
Prefabrykowane elementy studzienki muszg posiadaé odpowiednie atesty certyfikaty dopuszczajace
do stosowania w systemach kanalizacyjnych. Studzienka powinna odpowiadaé normie PN-92B-
10729.

Po wybudowaniu studzienki w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym S$ciany
zewnetrzne studzienki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. powlekajac dwukrotnie Bitizolem
R. Szczelnosé studzienki nalezy sprawdzi¢ z uzyciem wody wg rozdziatu 13 normy PN-EN 1610
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»Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Projektowang studzienke nalezy wiaczy¢ pod istniejacy system monitoringu zawordw

podeisnieniowych. Kabel monitoringu nalezy uktadaé wzdhuZ przewodéw podeisnieniowych sieci
kanalizacyjnej wedtug wytycznych producenta technologii. Monitoring musi by¢ kompatybilny z
istniejacym systemem ,, ISEKI”,

Dalej nalezy wybudowaé odcinek grawitacyjnej sieci kanalizacii sanitarnej z rur PCV 200

mm klasy ,,S” kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe. Rury ukladaé ze spadkiem 2% na
podsypce piaskowe] gruboéci min, 20 cm.

Na rurociggu grawitacyjnym zamontowaé studzienki rewizyjne PCV @ 425 z wlazem

teleskopowym.

6. Warunki geotechniczne,

Projektowana sie¢ wodociagowa oraz projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zaliczaja
si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe sq proste.

Poziom woéd gruntowych—1,6 — 1,9 m ponizej poziomu terenu (wg pomiaru w studniach
na dziatkach prywatnych).

Koniecznod¢ odwodnienia moze wystapié w czasie podwyzszonych standéw wody
gruntowej, co wiazaé si¢ bedzie z pojawieniem wody zawieszonej. Zalecana metods
odwodnienia sq iglofiltry.

Przy odwodnieniu zastosowaé typowe zestawy iglofiltréw o glebokodci ok, 3 m
montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej ér. 0,14 m. Iglofiltry wptukiwaé w grunt po
obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru przeprowadzié
probg pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i1 prawidtowos$ci obsypki filtracyjne;.

Rozliczenie na podstawie rzeczywistej iloSci godzin pracy pompy, potwierdzonej
odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy.

6. Uwagi dla Wykonawcy.

Roboty przy budowie sieci wodociagowej prowadzié:
po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami pozwolef
pod nadzorem lokalnego konserwatora sieci wodociagowej oraz wiascicieli kolidujacego
uzbrojenia
przez posiadajacych uprawnienia wykonawcow
przy zachowaniu przepiséw BHP

zgodnie z wymogami norm i przepiséw branzowych

A0
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZY: budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w jedn. ewid.

143804-2 Radziejowice, obr¢b 0027 Korytéw A, dz. nx 238/7, 238/9, 73/9.

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

- zabezpieczenie przesunieé obiektéw i wrzadzen w terenie, takich jak przewody
energetyczne i wodociggowe;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rur 1 armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy sieci wodociggowej 1 siect kanalizacyjnej przez uprawnionego
geodete;

- wykonanie wykopdw pod rurociagi sprzetem specjalistycznym - koparki
o odpowiedniej szerokosci iyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan
i zblizefi do istniejacych obiektéw nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich
wlascicieli badz uzytkownikow;,

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz przewoddw 1 armatury;

- obsypanie piaskiem ulozonych przewodow;

- wykonanie proby szczelno$ci;

- inwentaryzacja geodezyjna;

- zasypanie wykopow;

- odtworzenie nawierzchni,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na trasie sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacyjnej nie znajduja si¢ obiekty budowlane.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROVENIE BEZPIERCZENSTWA T
ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementdw stwarzajacych szezegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE  DOTYCZACE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN-83/8836-02,
mechanicznie przy pomocy koparki. Zachowaé bezpieczna odleglo¢ od pracujacego sprzetu
- nie przechodzié pod pracujaca tyzka koparki. Ziemig sktadowac w bezpiecznej odleglosci
od §cian wykopu. Ograniczy¢ ruch rodkéw transportowych w bezposrednim sasiedztwie
wykopu - 0,6 m od krawedzi wykopu unikaé skladowania i obciaZzef. Dla bezpieczefistwa
zejécia 1 wyjécia nalezy przewidzie¢ drabinki lub schodki drewniane.
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5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do prac szczegblnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem. Ponadto

kazdy pracownik ma obowiazek zapoznad sig z przedstawionymi przez  kierownika budowy
nastepujacymi instrukcjami:

¢ instrukcja BHP obowiazujaca wszystkich pracownikow;
s sposoby postgpowania pracownikow w trakcie zaistnienia nieszezgSliwych
wypadkow;
¢ wykonywania prac szczegolnie niebezpiecziych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposdb postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odciag zasilenie w
media - elektryczne, wodociagowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé roboty w pasie drogowym,
niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z projektem zmiany organizacji ruchu
wykonanym przez kierownika robdt i uzgodnionym z Wiascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomicszcezenie na swoje biuro oraz poda wszystkim
pracownikom numer telefonu do biura lub na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wijazdowe i wyjazdowe
z terenu budowy oraz wyznaczy migjsce parkowania samochodow dostawczych,
pracownikéw, ewentualnie podwykonawcdw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej
i sprawnej komunikacji na terenic budowy umozliwiajace szybka ewakuacjg na wypadek
awarii, badZ innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej
i poinformuje o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje¢ o najblizszym
dostepnym  punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce  Ratowniczo-Gasniczej
i najblizszej Komendzie Poligji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materialéw
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